
WOODSOUND
sound meets design

SQUARE
soundmöbel mit system.



THE half ONE –
explore the music

Frequenzgangmessung

· Frequenzgangmessung bei Norm-
spannung 2,8V und Normabstand 
von 1 Meter

– Frequenzgangschrieb auf Achse (90°)
– Frequenzgangschrieb Horizontal 10°
– Frequenzgangschrieb Horizontal 20°
– Frequenzgangschrieb Horizontal 30°

Frequenzgangmessung einzelne
Lautsprecherchassis

· Frequenzgangmessung bei Norm-
spannung 2,8V und Normabstand 
von von 1 Meter

– Tieftöner
– Tiefmitteltöner
– Gesamtfrequenzgang

Impedanzverlauf

· Widerstandsverlauf der Frequenz-
weiche in Abhängigkeit der Frequenz 



WOODSOUND
sound meets design

Klirrmessung bei 85 dB

– K2 harmonische Klirrkomponenten
– K3 harmonische Klirrkomponenten
– K5 harmonische Klirrkomponenten

Klirrmessung bei 95 dB

– K2 harmonische Klirrkomponenten
– K3 harmonische Klirrkomponenten
– K5 harmonische Klirrkomponenten

Wasserfallspektrum 85 dB



Audiophilen Klang ohne 
Kompromisse bietet das auf-
wendig entwickelte SQUARE-

Soundsystem mit klang-
lichen Raffinessen.

WOODSOUND
Weickstraße 21 
97941 Tauberbischofsheim 
www.woodsound.de

info@woodsound.de
Telefon: 0 93 41 / 8 95 66 06

Mit Unterstützung von 
Lautsprechershop · Karlsruhe 


